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Извещатель охранный 
линейный радиоволновый.
Предназначен  для  использования в 
качестве средства охранной сигнали-
зации,   обеспечивает   обнаружение 
человека, пересекающего зону обнару-
жения (ЗО).

Узкая зона обнаружения (ЗО).

ЮСДП.425142.059 

Рабочая частота извещателя, ГГц
Длина зоны обнаружения (30), м  
Высота ЗО извещателя при макс. дальности, м  
Границы диапазона обнаруживаемых скоростей, м/с

Высота установки извещателя, не менее, м

Номинальное напряжение, В
Потребляемый ток (при напряжении 24В), мА
Время технической готовности,с
Время восстановления извещателя в дежур. режим,с
Длительность извещения о тревоге, с
Вероятность обнаружения нарушителя
Температура окружающего воздуха, °С 
Относительная влажность воздуха,%
Габаритные размеры ПРМ (ПРД) с кронштейна и козырьком, мм 
Масса извещателя в упаковке, кг  
Средний срок эксплуатации, лет
Гарантийный срок эксплуатации, мес.

24,150+0,1
30-600

не менее 1,5
0,1-10,0

0,2 м от верха ограж. 
2 м от поверх. земли

12-24
60
60
10
2

0,98
-40...+65

100
 312х323х180

4,6
8

18

Извещатель  работоспособен   и  не 
формирует ложной тревоги при:
1) движении человека на расстоянии 
не  менее  1,5 м  от   осевой  линии, 
соединяющей ПРД и ПРМ (при макс. 
дальности действия).
2) движении автотранспорта на рас-
стоянии   не  менее  2,2 м  от осевой 
линии,   соединяющей  ПРД  и  ПРМ 
(при макс. дальности действия).
3) движение в ЗО одиночных мелких 
животных (птиц) на расстоянии более 
3 м от блоков извещателя;
4) воздействии осадков в виде дождя 
и снега, интенсивностью до 3 мм/мин;
5) воздействии солнечной радиации;
6) воздействии ветра  со  скоростью
до 40 м/с;
7) высоте неровностей до 0,3 м;
8) высоте травянного покрова до 0,3 м;
9) воздействии на ПРМ излучения ПРД 
соседнего участка, как при последова-
тельной, так и при параллельной уста-
новке извещателей.
10) излучении   УКВ    радиостанций 
диапазона   433  МГц    и    сотового 
телефона на расстоянии более 0,5 м 
от блоков извещателя

Максимальная зона обнаружения - 600 м
Максимальная высота - не менее 1, 5 м

Прибор контроля универсальный

РМ 24-600
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